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Auswahlliste fur Geholzpflanzungen aus Heistern und Strauchern

AUSGLEICHSFLACHE F1 MABIG EXTENSIV GENUTZTES ARTENREICHES GRUNLAND Reihenabstand 1,50 m; Pflanzabstand in der Reihe 1,50 m, Pflanzung der Stréucher in Gruppen

I Heister einzeln eingestreut; Heister: MindestpflanzgroBe 2xv, 0.B./m.B., 150-200 cm; ca. 15% Flachenanteil

1. BAUWEISE; BAULINIEN; BAUGRENZEN 2. MAB DER BAULICHEN NUTZUNG @
m@gm;z«.mwmcom‘mmmmczgmwmwcz<o

Max. zuldssige Vollgeschosse

Baugrenze Gebaude Die Flache wird als maBig extensiv genutzte artenreiche Wiese ausgebildet. Die Begrinung erfolgt unter Verwendung Acer campestre Feld-Ahorn
Max. zulissige Grundfizchenzahl §19 BauNvO GR7 03 einer Grinlandansaat ( autochthones Saatgut, Herkunftsregion 19, Grundmischung ) bzw. lokal gewonnenen Mahgut. Carpinus betulus Hainbuche
2 VERKEHRSFLACHEN X 2UlaB5Ige Bru ‘ Y ' Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Diingung ist nicht erlaubt. 1- 2 schtrige Mahd erst nach 1. Juli. Fraxinus excelsior Gemeine Esche
5 @ Abs. 1 Nr. 11 BauGB : s . . . N Malus sylvestris Wild-Apfel
> AR Max. zulassige Geschossflachenzahl §20 BauNVO GFZ: 0,6 Die Ausgleichsflache F1 gent in den Besitz der Gemeinde Grainet Uber. Prunus avium Vogel-Kirsche

. Sorbus aucuparia Eberesche
StraBenbegrenzungslinie

3. BAUWEISE Zulassig sind Einzelhauser und Doppelhauser. ) ) ) Straucher: MindestpflanzgroBe verpflanzt 60-100 cm, mind. 3 Triebe ca. 85% Flachenanteil
Hausgruppen (z.B. Reihenhéuser) sind unzulassig. @ AUSGLEICHSFLACHE F2 MABIG EXTENSIV GENUTZTES ARTENREICHES GRUNLAND Prened P ’
. . i Cornus mas Kornellkirsche
Offentliche Verkehrsflache (Asphalt) Cornus sanguinea Hartriegel
4. BAULICHE GESTALTUNG Die Flache wird auf der Teilflache der FIN. 178, Gemarkung Vorderfreundorf, als maBig extensiv genutzte artenreiche Wiese Corylus avellana Haselnuss
ausgebildet. Die Begriinung erfolgt unter <m.2\m:g%@ einer Griinlandansaat ( autochthones Saatgut, Herkunftsregion 19, Ligustrum vulgare Liguster .
Offentliche Verkehrsfliche (Rasengitter, Pflaster) Dachform: Sattel-, Pult-, Walm-, und Flachdach mwcmzm%mmmmjm_M&N%m_m”w_mmmsmﬂ:%% Mahgut. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Diingung ist nicht erlaubt mewmm%_vmm_womacg mﬁm_ﬂ%%%mm_._m%m%_a%m
Dachneigung: Satteldach  15° - 30° (gleiche Neigung fur beide Dachflachen) 4 o 4 . 4
. - Pultdach ~ 5°-10° ’ I Die Ausgleichsflache F2 wird dringlich gesichert. Eine Bepflanzung von fremdlandischen und/oder in ihrem Wuchscharakter landschaftsfremden
Biotopteilflachen-Nr.: Offentlicher FuBweg Walmdach 15° - 26° (gleiche Neigung aller Dachfléachen) Laub- und Nadelbdumen wie z.B. Thujen, Zypressen und Edeltannen sind nicht zuldssig.
7248-0400-003 Flachdach  0° - 5° (nur bei Garagen/Carports/Nebengebéude
oder Dachflachen < 30 m? und gleichzeitiger Begriinung zuldssig!) «
. Dachgauben und Zwerchgiebel sind nicht zulassig OKOLOGIE .
Bestehende Verkehrsflachen A Schuts des Obetbod
Dachdeckung: lassig:  -kleinteilige Ziegeldeckung: Naturrot oder Grauton, - >chutz des Oberbodens
o s __m<<_m:m_%n2 _@_MDN%QC s ) Der Oberboden ist fachgerecht in seiner ganzen Starke abzuschieben und in Mieten zu lagern.

FuBweg

,N%/w
brivate Verkelrslichen ~Blecheindeckung: Naturrot oder Grauton Ansaat mit Leguminosen oder Weidelgras bis zur Weiterverwendung.
nicht refkletierend
unzulassig: Am:oﬁ_mnjmﬁ_m@m_v B. Die Grundwassererneuerung soll durch wasserdurchlassige und bewachsene Bodenflachen 1
partolle 22 o) - geférdert werden. Somit ist die versiegelte Flache auf ein Minimum zu reduzieren. o - ¥ A
98573 me o5t Sffentliche v; - DI Kniestock: Kniestock max. 0,80 m zulassig (lichte Hohe OK FFB - UK Dach y ; e fn
) G Parzele 2] [ | —ehfice 3. GRUNFLACHEN 9t ! - C. Garagenzufahrten und Stellflachen sind wasserdurchlassig auszufiihren. erfreandor
— — el Wandhohe: bei Hangbauweise bergseits: max. 6,50 m . ; . . —rh
2 < @wsm_m " 39 Abs. 1. 5,18, 20 und 25 BauGB (traufseitig) talseits: ~ max. 7,50 m D. Nach Mdglichkeit soll das Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstuick versickern. rhol e
155 i / Doty © bei Pultdachern talseits:  max. 8,50 m @ CREIFLACHENGESTALTUNGSPLAN . '
. ] el 9 Offentiche Grinflache Wandhohe ist das MaB von der Urgeldandeoberflache bis zum P Q] R A . - . . A
88133 m° Biotopteilflachen-Nr.: Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen 9 Die _u..ma__m zur Eingriinung und mmma.:%@. des mm_%%m sind durch <o_1_m@m eines 1
i D 7248-0400-035 Abschluss der Wand. ) Freiflachengestaltungsplanes zu den jeweiligen Bauantragen zu konkretisieren. ;
Private Grunflache Anlagen: Auf dem Dach des Hauptgebdudes ist eine Anlage zur Nutzung |

i ® von Sonnenenergie (Solaranlage oder Photovoltaikanlage) zu er- AUBENBELEUCHTUNG
6210 | richten. Diese sind einettlich in geordneten Elementen zusam- In Anlehnung an Art. T1a BayNatschG und Art. 9 BaylmSchG, zum Schutz der Insektenfauna, kiinstliche
pazeled, Hﬂ Umgrenzung von Flachen fiir MaBnahmen menzufassen und mussen die Neigung des Daches aufnehmen. >cmm%m_mcm2c3@ nur y -7 by ' '
@\@ zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung _ I A
2 von Natur und Landschaft Fassaden: unzulassig sind: Klinkersichtmauerwerke, Fassadenverkleidungen 1im Zei bendtiat wird: Nachtabschal B Schaltuh
N Pazele mit kleinteiligen Faserzementplatte (<30x30cm), Fliesen und N._B m;aﬁBjs.m% mm .%joﬁ_@ﬁ wir g achta Mm _&jc:m :msm@.%mmmm:moﬁ M med ren e auf
@Mm . ) Aluminiumfassaden und Wellblech. Unbehandelte Holzfassaden .ﬁw:ﬂﬂwg@mgﬂmﬁcmwn notwendig ist: gefahrliche Stellen wie Treppenstufen, aber nicht au
> Pflanzung, heimischer, standortgerechter Einzelbaum gemaR sind ausdricklich enwtinscht. 3.in der erforderlichen Intensitat: niedrige Lurnenzahl und Streuverluste vermeiden "
/ Pazele 0. A textlichen Festsetzungen. Die Standorte sind variabel. Farben: grelle Farbtone sind unzulssig 4. keine Anstrahlung von Lebensraumen wie Baumen und Strauchern, wm Um uu 3©m| U DQ Q U DO_\Q Nu 3@ 5 U _ dn
7350 " . . 5. abgeschirme Leuchten mit geschlossenem Gehéuse (unter 60°C) verwenden,
® ST Panle 7 @ 75 151 Gebaudeform: Es ist eine Gebaudegeometrie des Haupthauses von Lange zu JEN 6. Lampen mit geringem UV-Anteil: LED warm white unter 3.000 Kelvin, \ \
81087 m @ 150 4 SONSTIGE PLANZEICHEN Breite von mind. 1.10 zu 1 einzuhalten. N 7. mit niedriger Lichtpunkthohe zur Verminderung der Fernwirkung, WA "VORDERFREUNDORF
. — ® ® ® 149 R 8. mit Richtcharakteristik, sogenannte "Fuii-Cut-Off'-Lampen verwenden GEMEINDE GRAINET
2N 79201 me . o
@&W\ g e Grenze des raumlichen Geltungsbereiches 5. VERSORGUNGS- UND TELEFONANLAGEN Fur die offentliche Beleuchtung z.B. StraBenlampen werden diese Kriterien festgesetzt. LANDKREIS FREYUNG-GRAFENAU
& e 59 Abs. 7 BauGB (Innenkante) Versorgungs- und Telefonanlagen sind unterirdisch zu verlegen S 159 7\_>mmm._.>w REG.-BEZIRK NIEDERBAYERN
Parzelle 11 arzele :
90217 7eri4 e ! GESETZLICH GESCHUTZTE BIOTOPE INKLUSIVE SCHUTZSTREIFEN
O\ o %4 . Parele 16 Erklarung der Nutzungsschablone: 6. GARAGEN, ZUFAHRTEN, STELLPLATZE UND NEBENGEBAUDE 0 Die innerhalb des Geltungsbereich verbleibenden gesetzlich geschitzten Biotope
© /%f ® ® . . Offene Fahrzeugstellplatze sind zugelassen. mussen zwingend verbindlich erhalten bleiben und dirfen nicht verandert werden. 4 . AOOO <® jnm j rensverme _a_A Wm Um uun @ S U _ an
b ® ® o \ WA = allgemeines Wohngebiet Il = Zahl der Vollgeschosse An der Grundstiicksgrenze zusammengesetzte Garagen sind einheitlich zu gestalten. :
Parzelle 15 . . . .
N ® P P66 e GRZ = zulassige Grundflache GFZ = zulsssige Geschossflache Dies gilt auch fur grenznahe Garagen. (Art. 6 Abs. 7 Satz 1Nr. 1BayBO ist zu beachten) BEPFLANZUNG | Um_w m/m:@m%mmmaﬁmhmw 3__Q£ m_%%% Rog Nm.ow.momdm @m%_am i
Hesom ® Garagen- und Stellplatzstandorte sind auch auBerhalb der Baugrenzen frei wahlbar, der Abstand der Garagenvorderkante 89 Abs. TNr. 25 BauGB \/cﬁm_m_ﬂS w%mm%_c_mmm scc&mm Ms%mwmmw wcwm%m%cﬂ% Ummwm;mwmm%amw?
), 0 = offene Bauweise Satteldach, Pultdach, Walmdach, Flachdach zur offentlichen StraBenfléche betragt mind. 5,50 m < me._l_l_m_l_m _I_ _ Z/>\m_mm 9 V3. 9 :
PN Dachneigung von 0° bis 30° A. Um den Wohnwert erheblich zu steigern, soll eine sinnvolle Bepflanzung dazu beitragen, das Baugebiet gut in die : Planunterlagen: o N ) .
K Nebengebéude (i.5. des §14 BauNVO) sind auch auBerhalb der Baugrenzen bis zu einer Grundflache von max. 25 m? pro Landschaft einzubinden und die Haus- und StraBenflachen entsprechend abzumildern. Amtliche Flurkarten der Ver- 2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 Abs. 1BauGB mit
Geltungsbereich 25611.09 m2 s&w& Grundstick und in Holzbauweise zulassig. e micht bet S tber schen snd seckstach - S doverhaf messungsamter. Stand Ver- .omma__ﬁ%& Umﬂ_m@cm@m %w%mmjm@@mg mm.ﬂ <oamws%mﬁmwmw ﬂ%&%@w@%m
% " . B. Auf den nicht befestigten und Uberbauten Flachen, sind die Grundsttcksflachen gértnerisch anzulegen und dauerha messung von 2021. IN d€r Fassung vom £,.U1. atn ger Zeit vom Us.Ue. 15 1U.U3.
527 WA | I Q&,@\ 5. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN; HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN Offene Stellplatze und Zufahrten sind in wasserdurchlassiger Bauweise herzustellen. zu unterhalten. Die Bepflanzung hat mit heimischen Gehélzen und Stauden zu erfolgen. Nach >m€g des Vermessungs- stattgefunden.
% (z.B. Schotterrasen, wasserdurchlassiger Pflasterbelag) ﬁ bt deticksfach S 5 e A o 1. DENKMALSCHUTZ amtes nicht zur genauen MaB-
GRZ0O3 | GFZ06 3 C. Je angefangener 300 m? nicht Uberbauter Grundstlicksflache ist mindestens ein standortgerechter, heimischer Laubbaum . S _ I entnahme geeignet. 3. Die friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher
N 7 VERKEHRSELACHEN (gem. Pflanzliste) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Melde- und Sicherungspflicht beim Auffinden von Bodendenkmalern e Belange @m%mm §4 >@Um. %wmcom fiir den <o33<<cm des mm@@mc%@mc_%m
o | SD,PD,WD,FD % ) . . . ,
D, PD, WD, 2 V. h . . N . A , in der Fassung vom 25.02.2023 hat in der Zeit vom 03.02.2023 bis 10.03.2023
n X e Von den Grundstticken darf kein Oberflachenwasser auf die 6ffentlichen Verkehrsflachen geleitet werden D. Geschnittene Hecken n Verwenduung von Lebensbaumecken (z.8. Thuja occidentals), Fichtenhecken sind nicht zuléssig. Mw\mﬁmﬂmmm%_wm% m,m,\%mmﬂ%mm@%%Mﬁmm_ﬁ_d_MﬁM_wmm&mmmmﬂww%mommjmﬂjgﬁm_mm%mmﬁm_w“_m@m@%@:wm mww)mmmm:wawmmﬁzmm%mﬁ Hohenschichtenlinien maémas%%
: A hi ind Natur-Buchenhecken. i AL : ichtlich
/ Der Schutz vor evtl. Oberflachenwasser aus den Verkehrsflachen obliegt den einzelnen Grundstickseigentimern. Hegenommen hiervon sind Ratdrslicnenfiecken DschG unterliegen. Diese Bestimmungen lauten: qm%wij_wjj%%%ﬂjoﬁsg% .
Kartiertes Biotop, zwingend verbindlich zu erhalten, . . , L . . . ) E. Durch Planzeichen festgesetzte Pflanzungen ) - . _ o ) y . 4 %c %ﬁ. mgj%cl %mm Bebauungsplans m,: q_mﬂmmmcﬂ@ vom NN..o%monUs\ca%
keine Anderung zulassig, Die Bereiche der Sichtdreiecke sind innerhalb des Geltungsbereiches von sichtbehindernden Gegenstanden aller Art, Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet ist verpflichtet, dies unverztglich der unteren Denkmalschutzbehérde oder die Beharden und sonstigen Trager offentlicher Belange gema § 4 Abs. 2 BauGB
siehe Punkt IV. Textliche Festsetzungen zur Grinordnung auch Anpflanzungen, mit einer Hohe von mehr als 0,80 m Uber den anliegenden Fahrbahnen freizuhalten. Baume neu zu pflanzen dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigenttimer und der Besitzer des Unterarund: in der Zeitvom ........... DIS beteiligt.
Die Pflanzung von Hochstammen ist zuldssig, solange diese einen Kronensatz von mind. 2,20 m aufweisen. Pflanzqualitat mind.. Hochstamm, 2xv, STU 14-16, mit Ballen Grundstticks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefthrt haben. Die Anzeige eines der >Cm$@ en und Riickver-
R —— st srgaic ke B Gnogt Obsne e ioltelnes | | 5 i M
Der Abstand von 3,50m ist von Bebauung freizuhalten! 8. AUBENANLAGEN (Art. 48 AGBGB nach BayRS 400-1-J ist zu beachten) ‘ g : wm}w_ﬁmmﬂc.ﬂﬁm.% Boden- er mmﬁ%@ﬂﬂ_mmmmﬂw@gmwﬁ s. 2 BauGB in der Zeitvom ............... is
siehe Punkt V. Textliche Festsetzungen zur Grinordnung . . e . , Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufaefundenen Geaenstande und der Fundort sind bi Ablauf von einer Woche nach der Anzei escharenneitkonnen - .
: . F hsende Heck f rt. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige i
2 e Mm%%%ﬂﬂmm%ﬂ W_m%@mmmmumﬁ om0 m e mmmm_ﬁwmmwmﬂ_%m%momjmxmﬂw_mm:wﬂm.m zu verwenden unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbenorde die Gegenstande vorher freigibt oder die mﬂqmww%wmwmmﬁkmﬂm:cﬂﬂ 6. Die Gemeinde Grainet hat mit Beschluss des Gemeinderats vom . .
7 Anbauverbot h A 23 und 24 BavStWG Pflanzqualitat mind.: verpflanzter Strauch, 3 Triebe, >60 cm, Pflanzabstand max. 1,50 m Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Text abgeleitet werden. den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ... s
NDauvernotszone nach Art. £5 un aystr Gelande: Geldndeauftrage / Gelandeabtrage sind bis zu jeweils 1,75 m ab ,
20 m Entfernung vom StraBenrand Urgelande @m%mqﬁ. Sonstige o%%%go%___m_aj%z sind im F. Pflege der Bepflanzung > ENERGIEVERSORGUNG satzung beschlossen
A Einzelfall der Genehmigungsbehérde zur Abstimmung vorzulegen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu E_m@% und zu m}m_ﬁ%._,wg >§.m__ von E_A%N%@% ist c:@%ma gemaB der grinordnerischen : Nachrichtliche Ubernahmen: Grainet, den ...
SENE Hohenlinien Das Gelénde darf in sei strlichen Verlauf auch durch di /T\mmﬂﬂw%@mml_sm%N%mam;N‘_m:jmmg.ﬁ__m:m Ewﬁcm@__m: chMm_s mn%mmﬁ%m ﬂ__: Jahr nach Baufertigstellung erfolgen. Soweit Baum- und Strauchpflanzungen in einer Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln erfolgen, sind im Fir nachrichtliche Ubernom- (Siegel)
4 mm.m jm% € mm n mm__Aij :ﬂczm en mﬁc%cm ; ureh die orhandene Baume und »traucher sind in jedem Fall zu ernalten und zu scnutzen. Finvernehmen mit dem zustandigen Energieversorgungsunternehmen geeignete SchutzmaBnahmen durchzufihren. mene Planungenund Gege- ||
144 :_mq E:% von A%R@ %.:_mj t c_.zzw:@jﬁm%_%nm _2 @mm_ﬁo% Das "Merkblatt tiber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen', herausgegeben von der Forschungs- benheiten kann keine Gewahr 1. Burgermeister Jurgen Schano
- —_— werden, damit ein harmonisches Landschaftsoild erhaiten bieiot PEL ANZENLISTE gesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen, ist zu beachten. Ubernommen werden.
urstiicksnummer .y . o L . - HRRAR LS Der Beginn aller BaumaBnahmen, dazu gehort auch das Pflanzen von Baumen und Strauchern, ist dem zustandigen 7. Das Landratsamt Frevuna-Grafenau hat den Bebauunasplan mit Bescheid (Siegel
g D Einfriedungen mm__ww%m m__DBQmN%M_% Goﬂ_wﬂﬁmﬁ%ﬁw@w%«wmms_.m_%m_mn%%%m Die Begruinung ist mit standortheimischen Baumen und Strauchern durchzuftihren. E.ON-Kundencenter rechtzeitig zu melden. Utheberrecht VOM e >N< ..... @ ................ gemaB § 6 BauGB @@%%B@a m%@mji@%@m-
143 imal 0,80 m. Entlang der Erschi ind d rheberrech: | behorde)
g Bestehende Flurstiicksgrenze mit Grenzstein mmw_ﬂmcm\mmo:%oos%m_ﬂm mw__:Qﬂ%cm_mm%mwmwwm%w%g e Auswahlliste zu verwendender groBkroniger Einzelbaume A g Furdle Panung behatte ch 8. Ausgefertigt
% gen : N o ) 4 _ 3. FLACHEN FUR VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN mir alle Rechte vor. Ohne
N 145 o ) Qualitat: Hochstamm per Definition Stammldnge bis Kronenansatz mind. 1,60 m meine vorherige Zustimmung Grainet d
@ 863 Einfriedungen zu Nachbargrundstiicken und zur offenen Baumschulqualitat 3xv, StU 12-14 cm, mit Ballen. Die Stamme sind mit Stammschutzfarbe Strom-, Wasser- und Fernmeldeleitungen sowie Abwasserkanale sind, wenn méglich, unter éffentlichen Fahrbahnen oder darf die Planung nicht (AN CN o
146 Landschaft sind nur zuldssig als: ) gegen Sonnenbrand zu schitzen. Bastmatten sind unzuldssig. unbepflanzten Seitenstreifen zu verlegen. Die jeweiligen Abstande nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten. geandert werden. (Sieqel)
862 861 -Wm_ émn_jm%%j:mnm%m{m heimischen Laubgehtlzen Die jeweiligen Hausanschlussleitungen sind unter Bertcksichtigung der auf offentlichem Grund festgesetzten Baumstandorte | [~ | | S o 9
||| ._lmX._|_|_ﬁ HE _n_mm._|m FT/UN m EN ~£aunaniagen onne Socke Acer platanoides Spitz-Ahorn zu planen und zu verlegen. 1 Blrgermeister Jirgen Schano
— : Carten . - _ ) . . Betula pendula Hange-Birke
gestaltung: Die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen Prunus avium Viogel-Kirsche ) 9 .
; " b o . Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ............. emdB
Uberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke sind Quercus robur Stiel-Fiche 4. GEBAUDE / WASSERVERSORGUNGSANLAGE §10 Abs. 3 m_m_cam 2 BauGB ortsblich %m_msa emacht. Der w%mcmz splan
o wasseraufnahmefahiq zu belassen oder herzustellen und zu Tilia cordata Winter-Linde Die Gebaude sind vor Bezuasfertiakeit an die zentrale W | d mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den %_mjmg Dienststunden in m%
© begrinen oder zu bepflanzen (siehe Vorschlag Pflanzliste). I \bEDAUAE SING VOr BEZUGSIENUIGKEIL an die Zentrale Wasserversorgungsaniage un . . >t . ;
5 ! s . A o ) an die zentrale Abwasserbeseitigunasanlage anzuschlieBen. Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und tber dessen Inhalt auf
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG Schottergarten sind unzulassig. Auswahlliste zu verwendender kleinkroniger Einzelbdume gengsaniag Nw Ow NONw Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf
. . ) Obstbaume, Hochstamme in ortstiblichen Sorten, Laubbaume 2. Ordnung; Bei Baueingabe ist ein Plan als Gelandeschnitt beizulegen. Die Darstellung des Urgelandes sowie des geplanten Gelandes und s die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214
Algemeines Wofingebiet 5 4 Ab. 4 BaulVO) 9. ABSTANDSFLACHEN Qualitat: Hochstamm per Definition Stammlénge bis Kronenansatz mind. 1,60 m Gebaudes st erkennbar und nachweisbar (Hohe 0. NN) darzustellen. Lnd 215 BauGB wwre n der Bekannimachung hingeiesen.
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Die Baugrenzen beinhalten grundsatzlich keine Abstandsflachenregelung. Fur die Einhaltung der Abstandsflachen gelten die Baumschulqualitét 3xv, StU 12-14 cm, mit Ballen. Die Stamme sind mit Stammschutzfarbe - . ) Grainet, den ...
mm%ﬂcﬂwmﬁ_g_%p @3_8%_ flr Verwaltungen, Gartenbaubetriebe grundsatzlichen Berechnungsvorschriften nach Art. 6 Absatz 5 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung. gegen Sonnenbrand zu schutzen. Bastmatten sind unzulassig. 5. LANDWIRTSCHAFTLICHE IMMISSIONEN u Ingenieurbiro (Siegel)
und Tankstellen sind unzulassig.
864 ) : . ) Acer campestre Feld-Ahorn Die von den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen ausgehende Immissionen (v.a. Geruch, Larm, Staub) sind im PICHLMEIER 1 mc6m:jm,m&lg&mlw%%m;
Begrenzung der Wohngebaude: Max. zwei Wohngebiude pro Parzelle 10. BAUZWANG Carpius betulus Hainbuche gesetzlichen Rahmen und entsprechend den Ausfihrungsvorschriften im Sinne einer geordneten landwirtschaftlichen —
Begrenzung der Wohneinheiten: Max. vier Wohneinheiten pro Parzelle . o A . ) Sorbus aucuparia Eberesche Nutzung von den Bewohnern bzw. Bauwilligen als Bestand zu dulden. Vermessung
Die Parzellen sind innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Grundstiickskauf zu bebauen. Barafutig




